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Наша компания ESKİM Kimya Sanayi ve Ticaret 
А.Ş. расположена в промышленном районе го- 
рода Эскишехир. Деятельность нашей фирмы это 
производство различных видов лако-красочной 
продукции, растворителей, полиэфирных смол, 
алкидов и вспомогательных материалов к продук- 
ции, в объеме 50.000 тонн в год на территории 
площадью 25.000 кв.м, 15.000 кв.м которой за- 
крытое помещение. 

 
Продукция компании ESKIM делится на 5 групп: 

ЛКМ для мебели, ЛКМ для строительственных 
работ, ЛКМ для промышленных работ, ненасы- 
щенные полиэфирные смолы и смолы алкидные. 
Широкий спектр производства позволяет нам 
снабжать продукцией разные отрасли, в частно- 
сти мебельную и строительную. Наши ненасы- 
щенные полиэфирные смолы, вспомогательные 
материалы и разбавители производятся на наших 
заводах, оснащенных передовой технологией и 
при содействии R & D департамента. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

АКРИЛОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК: AV00.440 
АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ ЛАКА: SA.1020 

 

ОПИСАНИЕ: 
Он представляет собой двухкомпонентную, прозрачную массу. 
Обеспечивает желаемый глянцевый вид поверхности. Он обладает 
высокой устойчивостью к УФ лучам, благодаря своей акриловой 
основе. Материал так же устойчив к воздействию воды, моющих 
средств и других химических факторов. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Наносится в качестве финишного слоя на предварительно подго- 
товленные, грунтованные изделия из МДФ и массива. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ПРОЗРАЧНЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 0,98 
Вязкость, 25°C СЕК. ± 5 20 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 48 
Gloss ЛОСК ± 3 95 
Время высыхания от пыли МИН. - 30-45 
Время высыхания на отлип МИН. - 60-90 
Время полного высыхания ЧАС - 48 
Время до складирования ДЕНЬ - 3 

 

* Указанное время сушки, действительное при температуре окружа- 
ющей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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АКРИЛОВЫЕ ЛКМ 



НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла 
или других загрязнений. Перед использованием материал сле- 
дует тщательно перемешать и сделать однородным. После сме- 
шивания с соответствующими разбавителем и отвердителем, 
полученную смесь можно наносить на поверхность изделия. Ре- 
комендуемая температура окружающей среды 18-25°С. Во вре- 
мя применения температура окружающей среды не должна быть 
ниже 5°С. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 

Акриловый глянцевый лак AV00.440 ......... 100% 
Акриловый отвердительSA.1020 ........... 50% 
Разбавитель ЛКМ .............................. .. 20-40% 

 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Следует наносить в 3 слоя по 100+100+130 г/м2 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности» 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой и 
вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

АКРИЛОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК: AVХХ.440 
АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ: SА.1010 

ОПИСАНИЕ: 
Двухкомпонентный материал 
на основе акриловой смолы. 
После применения создаёт на 
изделии матовое, финишное 
покрытие. Устойчив к царапи- 
нам и ударам. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Используется в качестве фи- 
нишного покрытия поверх- 
ностей изделий из массива, 
ДСП и МДФ. 

 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ПРОЗРАЧНЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 0,95 
Вязкость, 25°C СЕК. ± 5 50 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 29 
Gloss ЛОСК ± 3 10/25/60 
Время высыхания от пыли МИН. - 10-15 
Время высыхания на отлип МИН. - 30-40 
Время полного высыхания ЧАС - 48 
Время до складирования ДЕНЬ - 3 

 

* Указанное время сушки, действительное при температуре окружа- 
ющей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует 
тщательно перемешать и сделать однородным. После смешивания 
с соответствующими разбавителем и отвердителем, полученную 
смесь можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая 
температура окружающей среды 18-25°С. Во время применения 
температура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
Акриловый матовый лак AVхх.440 ............... 100% 
Акриловый отвердитель SA.1010.................... 10 % 
Разбавитель ЛКМ ..................................... 20-40% 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ : 
Следует наносить в 3 слоя 
по 80+100+100 г/м2. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности» 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чи- 
стой и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ : ABХХ.440 
АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ: SA.1075 

 
ОПИСАНИЕ: 
Это акриловая двухкомпонентная основа. 
Придает однородный, матовый вид окра- 
шиваемому изделию. Обладает высокой 
устойчивостью к пожелтению. Благодаря 
своей акриловой основе, покрытие твер- 
дое и эластичное, а так же очень устойчиво 
к царапинам и ударам. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Материал наносится в качестве финишного слоя на грунто- 
ванную поверхность для обеспечения декоративно-финишного 
внешнего вида на всех видах МДФ, твердых и всех деревянных 
поверхностях с мебельной отделкой. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - БЕЛЫЙ* 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,40 
Вязкость, 25°C, Брук СЕК. ± 5 85 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 70 
Gloss ЛОСК ± 3 10/25 
Время высыхания от пыли МИН. - 15-20 
Время высыхания на отлип МИН. - 30-45 
Время полного высыхания ЧАС - 24 
Время до складирования ДЕНЬ - 3 
Время жизни смеси, 20°C ЧАС - 3-4 

* Определенное время сушки, допустимое при температуре окружающей 
среды 23 °C и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ, 
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует 
тщательно перемешать и сделать однородным. После смешивания 
с соответствующими разбавителем и отвердителем, полученную 
смесь можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая 
температура окружающей среды 18-25°С. Во время применения 
температура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 

AB25.440 ................................................... 100% 
Отвердитель SA1075. .................................. 10% 
Разбавитель ЛКМ ................................ ..20-40% 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Его следует наносить в 3 слоя по объему 90 + 110 + 110 г / м2. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности» 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чи- 
стой и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ PA.905 
ОТВЕРДИТЕЛЬ: SP.130.01 

ОПИСАНИЕ: 
Это полиуретановая двухкомпонент- 
ная основа. Высокая укрывистость и 
эластичность. 
Грунт легко шлифуется и благодаря 
своей заполняющей способности соз- 
дает ровную, гладкую поверхность 
для последующего нанесения ЛКМ. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяется в мебельных и отделочных работах для обеспече- 
ния гладкой поверхности, необходимой для нанесения последу- 
ющего слоя ЛКМ на все виды деревянных поверхностей (ДСП, 
МДФ, деревянный шпон и другие твердые поверхности). 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешность - - БЕЛЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,42. 
Вязкость, 25°C, Брукф СЕК. ± 5 100 
Сухой отстаток (по весу) % ± 3 70 
Время высыхания на отлип МИН. - 10-15* 
Время до шлифовки МИН. - 60-90* 
Время до складирования ЧАС - 8 
Жизнеспособность   

смеси, 25°C ЧАС - 3-4* 

* Указанное время сушки, допустимое при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛКМ 



 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или дру- 

гих загрязнений. Перед использованием материал следует тщательно 
перемешать и сделать однородным. После смешивания с соответствую- 
щими разбавителем и отвердителем, полученную смесь можно наносить 
на поверхность изделия. Рекомендуемая температура окружающей сре- 
ды 18-25°С. Во время применения температура окружающей среды не 
должна быть ниже 5°С. 
Шлифовку можно произвести через 2 – 3 часа летом и 4 – 6 часов зи- 
мой. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
ПУ Белый грунт PA.905 ............................................... 100% 
Отвердитель SP.130.01/SP ....................................... 30 % 
Разбавитель ЛКМ ......................................................... 30% 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
90 + 100 +100 г/м2 - 3 слоя (для ручного) и 110 + 130 г/м2 - 2 слоя 
(для ручного) 
110 + 110 г/м2 - 2 слоя (для распылительных лакокрасочных машин) 
180 г/м2 – 1 слой (для распылительных лакокрасочных машин) 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в 
системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать 
открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необхо- 
димо использовать защитную одежду, защитные очки, маски и перчатки. 
В случае контакта промыть большим количеством воды с мылом. В обла- 
сти применения ЛКМ следует строго избегать контакта с пищевыми ма- 
териалами и напитками. В случаях обнаружения аллергии на химические 
вещества, немедленно прекратить работу с материалами. Для получения 
дополнительной информации см. «Паспорт безопасности» 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ: PA.930 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ: SP.210 

 
 

ОПИСАНИЕ: 
Это полиуретановая двухкомпонентная 
основа. Грунт легко шлифуется и благо- 
даря своей заполняющей способности 
создает гладкую поверхность для по- 
следующего нанесения ЛКМ. Обладает 
высокой адгезией к поверхностям изде- 
лий из ППУ. 

 
 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Он используется в мебельных и отделочных работах на всех видах 
деревянных поверхностей (ДСП, МДФ, деревянный шпон и твер- 
дые поверхности) и пенополиуретана. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - БЕЛЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,56 
Вязкость, 25°C, СЕК. ± 5 115 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 70 
Время высыхания от пыли МИН. - 10-15 
Время высыхания на отлип МИН. - 30-45 
Время до шлифовки ЧАС - 2-3 
Время до полного высыхания ЧАС - 12 

 

* Указанное время сушки, допустимо при температуре окружающей среды 
23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует тща- 
тельно перемешать и сделать однородным. После смешивания с со- 
ответствующими разбавителем и отвердителем, полученную смесь 
можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая темпера- 
тура окружающей среды 18-25°С. Во время применения темпера- 
тура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 
Шлифовку можно произвести через 2 – 3 часа летом и 4 – 6 часов 
зимой. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
Полиуретановая грунтовка PA.930 .......... 100% 
Отвердитель SP.210 .................................. 25% 
Разбавитель ЛКМ............................. ..10 - 30% 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД: 
90 + 100 +100 г/м2 - 3 слоя (для ручного нанесения) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в 
системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать 
открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необхо- 
димо использовать защитную одежду, защитные очки, маски и перчатки. 
В случае контакта промыть большим количеством воды с мылом. В об- 
ласти применения ЛКМ следует строго избегать контакта с пищевыми 
материалами и напитками. В случаях обнаружения аллергии на химиче- 
ские вещества, немедленно прекратить работу с материалами. Для по- 
лучения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности!» 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой и 
вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 

15 



 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
БЕЛЫЙ ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР: PAB.950 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ: SP.165 

ОПИСАНИЕ: 
Представляет собой двухкомпонентную 
полиуретановую основу. Это быстро- 
сохнущий материал, предназначенный 
для укрепления верхних слоёв МДФ. Ис- 
пользуется для предотвращения трещин, 
вызванных резкими перепадами темпе- 
ратуры, особенно в периоды межслой- 
ной сушки. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяется в качестве барьерного грунта изолятора на всех ви- 
дах деревянных поверхностей (ДСП, МДФ, массив). 

 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - БЕЛЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,320 
Вязкость, 25°C СЕК. ± 5 125 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 70 
Время жизни смеси ЧАС  3-4 
Время высыхания от пыли МИН. - 5-10 
Время высыхания на отлип МИН. - 15-20 
Время до шлифовки ЧАС - 2.5-4 

* Указанное время сушки при температуре окружающей среды 23°C и 
относительной влажности 50 ± 2% 
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НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует 
тщательно перемешать и сделать однородным. После смешивания 
с соответствующими разбавителем и отвердителем, полученную 
смесь можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая 
температура окружающей среды 18-25°С. Во время применения 
температура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 
Шлифовку можно произвести через 2 – 3 часа летом и 4 – 6 часов 
зимой. 

 
КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
PAB.950 ...................  100% 
SP.165. .................... 30 % 
Разбавитель ЛКМ .... ..10-30% 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 90 г/м2 следует наносить в 
одном слое. Выполнение нанесения выше указанных количеств вы- 
зывает увеличение риска растрескивания. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в 
системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать 
открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необ- 
ходимо использовать защитную одежду, защитные очки, маски и пер- 
чатки. В случае контакта промыть большим количеством воды с мылом. 
В области применения ЛКМ следует строго избегать контакта с пище- 
выми материалами и напитками. В случаях обнаружения аллергии на 
химические вещества, немедленно прекратить работу с материалами. 
Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности 
продукции» 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

PU ГРУНТ (ПРОЗРАЧНЫЙ): PVD.220 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ: SP.125 

ОПИСАНИЕ: 
Это полиуретановая двухкомпонентная 
основа. Обладает высокой наполняющей 
способностью. Он подготавливает глад- 
кую поверхность для финишного лака, 
заполняя поры дерева или изделия, под- 
лежащего окрашиванию. Используется 
для обеспечения ровной, прозрачной 
поверхности, перед использованием фи- 
нишных ЛКМ. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Он используется в мебельных и отделочных работах на всех видах 
деревянных поверхностей (ДСП, МДФ, деревянный шпон и твер- 
дые поверхности) для обеспечения гладкой поверхности, необхо- 
димой для нанесения верхнего слоя. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ПРОЗРАЧНЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,07 
Вязкость, 25°C, СЕК. ± 5 110 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 52 
Время высыхания от пыли МИН. - 20-30 
Время высыхания на отлип МИН. - 45-60 
Время до шлифовки ЧАС - 2,5-4 
Время полного высыхания ЧАС - 12 
Время жизни смеси 20°C ЧАС - 4-5 

* Определенное время сушки, допустимое при температуре окружающей 
среды 23 °C и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует тща- 
тельно перемешать и сделать однородным. После смешивания с со- 
ответствующими разбавителем и отвердителем, полученную смесь 
можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая темпера- 
тура окружающей среды 18-25°С. Во время применения темпера- 
тура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 
Шлифовку можно произвести через 2 – 3 часа летом и 4 – 6 часов 
зимой. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
PVD.220 ........................... 100 % 
SP.125. .............................  50 % 
Разбавитель ЛКМ .......... ..10-30% 

 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСХОД: 90 + 100 + 100 г / м2. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в 
системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать 
открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необхо- 
димо использовать защитную одежду, защитные очки, маски и перчатки. 
В случае контакта промыть большим количеством воды с мылом. В обла- 
сти применения ЛКМ следует строго избегать контакта с пищевыми ма- 
териалами и напитками. В случаях обнаружения аллергии на химические 
вещества, немедленно прекратить работу с материалами. Для получения 
дополнительной информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

PU ГРУНТ (ПРОЗРАЧНЫЙ): PVD.238 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ: SP.105 

ОПИСАНИЕ: 
Это полиуретановая двухкомпонентная основа. Обладает высо- 
кой наполняющей способностью. Он подготавливает гладкую по- 
верхность для финишного лака, заполняя поры дерева или изде- 
лия, подлежащего окрашиванию. Используется для обеспечения 
ровной, прозрачной поверхности, перед использованием финиш- 
ных ЛКМ. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Он используется в мебельных и 
отделочных работах на всех ви- 
дах деревянных поверхностей 
(ДСП, МДФ, деревянный шпон и 
твердые поверхности) для обеспе- 
чения гладкой поверхности, необ- 
ходимой для нанесения верхнего 
слоя. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ПРОЗРАЧНЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,07 
Вязкость, 25°C, СЕК. ± 5 110 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 47 
Время высыхания от пыли МИН. - 20-30 
Время высыхания на отлип МИН. - 45-60 
Время до шлифовки ЧАС - 2,5-4 
Время полного высыхания ЧАС - 12 
Время жизни смеси 20°C ЧАС - 4-5 

* Определенное время сушки, допустимое при температуре окружающей 
среды 23 °C и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИ- 
МОСТИ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, 
ДЕФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИ- 
МЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует тща- 
тельно перемешать и сделать однородным. После смешивания с со- 
ответствующими разбавителем и отвердителем, полученную смесь 
можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая темпера- 
тура окружающей среды 18-25°С. Во время применения темпера- 
тура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 
Шлифовку можно произвести через 2 – 3 часа летом и 4 – 6 часов 
зимой. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
PVD.220 ................................. 100 % 
SP.105. .................................... 50 % 
Разбавитель ЛКМ .............. ..10-30% 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСХОД: 
90 + 100 + 100 г / м2. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ): PVD.242 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ: SP.160 

ОПИСАНИЕ: 
Это полиуретановая двухкомпонент- 
ная основа. Обладает высокой на- 
полняющей способностью. Он под- 
готавливает гладкую поверхность для 
финишного лака, заполняя поры дере- 
ва или изделия, подлежащего окраши- 
ванию. Используется для обеспечения 
ровной, прозрачной поверхности, пе- 
ред использованием финишных ЛКМ. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Он используется в мебельных и отделочных работах на всех видах 
деревянных поверхностей (ДСП, МДФ, деревянный шпон и твер- 
дые поверхности) для обеспечения гладкой поверхности, необхо- 
димой для нанесения верхнего слоя. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ЖЕЛТОВАТО-РАЗМЫТЫЙ 

Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,200 
Вязкость, 25°C, СЕК. ± 5 110 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 61 
Время высыхания от пыли МИН. - 10-15 
Время высыхания на отлип МИН. - 30-45 
Время до шлифовки ЧАС - 2,5-4 
Время полного высыхания ЧАС - 6-8 
Время жизни смеси 20°C ЧАС - 2-3 

*Определенное время сушки, допустимое при температуре окружаю- 
щей среды 23 °C и относительной влажности 50 ± 2%. 
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НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Грунт следует хорошо перемешать перед ис- 
пользованием. Рекомендуемая температура окружающей среды 
в пределах от 16°С до 26°С. Во время применения температура 
окружающей среды не должна быть ниже 5 °C. Шлифовку можно 
произвести через 2,5 – 4 часа летом и 4 – 6 часов зимой. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 

PVD.238 ............................. 100% 
SP.160. ............................... 50 % 
Разбавитель ЛКМ ......... .. 10-30% 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Его следует наносить в 3 слоя по 90 + 100 + 100 г / м2 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 

телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ИЗОЛЯТОР МДФ: PVD705 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ: SP.165 

ОПИСАНИЕ: 
Представляет собой двухкомпонентную полиуретановую основу. 
Это быстросохнущий материал, предназначенный для отделки ме- 
бельных изделий. Он укрепляет верхние слоя МДФ. Используется 
для предотвращения трещин, вызванных резкими перепадами тем- 
пературы особенно в периоды межслойной сушки. Он действует 
как барьер повышаz межслойную адгезию на последующих слоях 
грунтовок. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяется для заполнения 
пор и барьером под грунтовку 
на все виды деревянных поверх- 
ностей (ДСП, МДФ, шпон дере- 
ва и твердые поверхности) в ме- 
бельных и отделочных работах. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ЖЕЛТОВАТО-ОБЛАЧНЫЙ 

Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,100 
Вязкость, 25°C, DIN4 СЕК. ± 3 105 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 56 
Время высыхания от пыли МИН. - 10-15 
Время высыхания на отлип МИН. - 30-45 
Время до шлифовки ЧАС - 2.5-4 
Время жизни смеси 25°C ЧАС - 2-3 

* Указанное время сушки, допустимо при температуре окружающей 
среды 23 °C и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Изолятор следует хорошо перемешать перед 
использованием. Рекомендуемая температура окружающей среды 
в пределах от 20°С до 30°С. Во время применения температура 
окружающей среды не должна быть ниже 5 °C. Шлифовку можно 
производить через 2.5-4 часов летом и 4-6 часов зимой. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
Изолятор МДФ 705 ......... 100% 
SP.165 .................................  . 30 % 
Разбавитель ЛКМ ............ .. 20-40% 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ: PA.900 
ОТВЕРДИТЕЛЬ ПУ: SP.180 

ОПИСАНИЕ: 
Это полиуретановая двухком- 
понентная основа. Быстросох- 
нущий, эластичный материал. 
Растрескиванию не подлежит. 
Грунт легко шлифуется и благода- 
ря своей заполняющей способ- 
ности создает ровную, гладкую 
поверхность для последующего 
нанесения ЛКМ. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяется в мебельных и отделочных работах для обеспечения 
гладкой поверхности, необходимой для нанесения краски верхне- 
го слоя на все виды деревянных поверхностей (ДСП, МДФ, дере- 
вянный шпон и твердые поверхности). 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешность - - БЕЛЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,42. 
Вязкость, 25°C, Брукф СЕК. ± 5 100 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 70 
Время высыхания на отлип МИН. - 10-15* 
Время до шлифовки МИН. - 60-90* 
Время до складирования ЧАС - 8 
Жизнеспособность смеси, 25°C ЧАС - 3-4* 

 

* Указанное время сушки, допустимое при температуре окружающей 
среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует 
тщательно перемешать и сделать однородным. После смешивания 
с соответствующими разбавителем и отвердителем, полученную 
смесь можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая 
температура окружающей среды 18-25°С. Во время применения 
температура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 
Шлифовку можно произвести через 2 – 3 часа летом и 4 – 6 часов 
зимой. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
PA.900 .................................. 100% 
SP.180 ...................................  . 50% 
Разбавитель ................... .. 20-30% 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
90 + 100 +100 г/м2 - 3 слоя (для ручного) и 
110 + 130 г/м2 - 2 слоя (для ручного) 
110 + 110 г/м2 -2 слоя (для распылит. лакокрасочных машин) 
180 г/м2 – 1 слой (для распылит. лакокрасочных машин) 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в 
системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать 
открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необхо- 
димо использовать защитную одежду, защитные очки, маски и перчатки. 
В случае контакта промыть большим количеством воды с мылом. В об- 
ласти применения ЛКМ следует строго избегать контакта с пищевыми 
материалами и напитками. В случаях обнаружения аллергии на химиче- 
ские вещества, немедленно прекратить работу с материалами. Для по- 
лучения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности» 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ: PA.902 
ОТВЕРДИТЕЛЬ ПУ: SP.130.01 

 
ОПИСАНИЕ: 
Это полиуретановая двухком- 
понентная основа. Грунт легко 
шлифуется и благодаря своей за- 
полняющей способности создает 
ровную, гладкую поверхность 
для последующего нанесения 
ЛКМ. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Материал используется в мебельных и отделочных работах на 

всех видах деревянных поверхностей (ДСП, МДФ, деревянный 
шпон и твердые поверхности) и пенополиуретана для обеспечения 
гладкой поверхности, необходимой для нанесения верхнего слоя. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - БЕЛЫЙ 

Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,54 

Вязкость, 25°C СЕК. ± 5 120 

Сухой остаток (по весу) % ± 3 76 

Время высыхания от пыли МИН. - 5-10 

Время высыхания на отлип МИН. - 20-30 

Время до шлифовки ЧАС - 2-3 

Время полного высыхания ЧАС - 12 

 

* Указанное время сушки, допустимое при температуре окружающей 
среды 23 °C и относительной влажности 50 ± 2% 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует тща- 
тельно перемешать и сделать однородным. После смешивания с со- 
ответствующими разбавителем и отвердителем, полученную смесь 
можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая темпера- 
тура окружающей среды 18-25°С. Во время применения темпера- 
тура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 
Шлифовку можно произвести через 2 – 3 часа летом и 4 – 6 часов 
зимой. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
PA.902 .................................. 100% 
SP.130.01 ............................  . 30% 
Разбавитель ................... ..10-30% 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:3 слоя на 90+100+100 г/м2 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в 
системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать 
открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необхо- 
димо использовать защитную одежду, защитные очки, маски и перчатки. 
В случае контакта промыть большим количеством воды с мылом. В обла- 
сти применения ЛКМ следует строго избегать контакта с пищевыми ма- 
териалами и напитками. В случаях обнаружения аллергии на химические 
вещества, немедленно прекратить работу с материалами. Для получения 
дополнительной информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК: PV00.410 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ: SP.100 

ОПИСАНИЕ: 
Материал представляет собой полиуретано- 
вую двухкомпонентную основу. Он обеспе- 
чивает желаемый блеск и прозрачность на 
наносимой поверхности. Благодаря своей по- 
лиуретановой структуре, он имеет высокую 
прочность, что делает его устойчивым к ца- 
рапинам и ударам. Это финишный глянцевый 
лак, устойчивый к воздействию воды, моющих 
средств и других химических факторов. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Наносится в качестве финишного слоя на все виды МДФ, массив- 
ные и деревянные поверхности, на предварительно подготовлен- 
ные грунтованные изделия. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ПРОЗРАЧНЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 0,99 
Вязкость, 25°C СЕК. ± 3 57 
Сухой остаток(по весу) % ± 3 40 
Gloss ЛОСК ± 5 95 
Время высыхания от пыли МИН. - 30-45* 
Время высыхания на отлип МИН. - 60-90* 
Время полного высыхания ЧАС - 24 
Время высыхания   

до складирования ДЕНЬ - 3 
Время жизни смеси, 25°C ЧАС - 4-5 

* Указанное время сушки, действительное при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ, ПО- 
ТЕРИ ВО ВРЕМЯ НАНЕСЕНИЯ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием эмаль следует тща- 
тельно перемешать и сделать однородной. После смешивания с со- 
ответствующим разбавителем и отвердителем, полученную смесь 
можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая темпера- 
тура окружающей среды 18-25°С. Во время применения темпера- 
тура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 

 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 

PV00.410 ............................................. 100% 
SP.100. ................................................  . 50% 
Разбавитель ЛКМ .......................... .. 40-50 % 

 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 2 слоя по 90 + 110 г/м2. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в 
системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать 
открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необхо- 
димо использовать защитную одежду, защитные очки, маски и перчатки. 
В случае контакта промыть большим количеством воды с мылом. В обла- 
сти применения ЛКМ следует строго избегать контакта с пищевыми ма- 
териалами и напитками. В случаях обнаружения аллергии на химические 
вещества, немедленно прекратить работу с материалами. Для получения 
дополнительной информации см. «Паспорт безопасности». 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК: PV00.431 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ; SP.110 

ОПИСАНИЕ: 
Он представляет собой полиуретановую двух- 
компонентную основу. Он обеспечивает же- 
лаемый блеск и прозрачность на наносимой 
поверхности. Благодаря своей полиуретано- 
вой структуре, он имеет высокую прочность, 
что делает его устойчивым к царапинам и уда- 
рам. Это глянцевый лак верхнего слоя, устой- 
чивый к воздействию воды, моющих средств и 
других химических факторов. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Материал наносится в качестве финишного слоя на грунтованную 
поверхность для обеспечения декоративно-финишного внешнего 
вида на всех видах МДФ, твердых и всех деревянных поверхно- 
стях с мебельной отделкой. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ПРОЗРАЧ- 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 НЫЙ 
Вязкость, 25°C СЕК. ± 5 0,985 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 60 
Gloss ЛОСК ± 3 45 
Время высыхания от пыли МИН. - 100 
Время высыхания на отлип МИН. - 30-45 
Время до складирования ЧАС - 60-90 
Время до полировки ЧАС - 24 

  48 

* Указанное время сушки, действительное при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ, ПО- 
ТЕРИ ВО ВРЕМЯ НАНЕСЕНИЯ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует тща- 
тельно перемешать и сделать однородным. После смешивания с со- 
ответствующими разбавителем и отвердителем, полученную смесь 
можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая темпера- 
тура окружающей среды 18-25°С. Во время применения темпера- 
тура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 

 
КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
ПУ Глянцевый лак PV00.431 .......... 100% 
ПУ Отвердитель SP.110. .................. 50% 
Разбавитель .......................... ..10-30% 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Его следует наносить в 3 слоя по 90 + 120 + 120 г / м2. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в 
системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать 
открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необхо- 
димо использовать защитную одежду, защитные очки, маски и перчатки. 
В случае контакта промыть большим количеством воды с мылом. В обла- 
сти применения ЛКМ следует строго избегать контакта с пищевыми ма- 
териалами и напитками. В случаях обнаружения аллергии на химические 
вещества, немедленно прекратить работу с материалами. Для получения 
дополнительной информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАТОВЫЙ 
ЛАК: PVХХ.400 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ: SP.185 

ОПИСАНИЕ: 
Материал представляет собой двухкомпонентную полиуретано- 
вую основу. Он быстро сохнет и обеспечивает желаемый матовый 
вид. Благодаря своей полиуретановой структуре, твердый, устой- 
чивый к царапинам и ударам. Это матовое, финишное покрытие, 
устойчивое к воздействию воды, моющих средств и других химиче- 
ских факторов. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Наносится в качестве финишного слоя на все виды МДФ, массив- 
ные и деревянные поверхности, на предварительно подготовлен- 
ные грунтованные изделия. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ПРОЗРАЧНЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,01 
Вязкость, 25°C СЕК. ± 5 20 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 47 
Gloss, °C ЛОСК ± 5 10/25/30/60 
Время высыхания от пыли МИН. - 30-45* 
Время высыхания на отлип МИН. - 60-90* 
Время высыхания ЧАС - 24* 
до складирования   

Время жизни смеси, 20°C ЧАС - 4-5 

* Указанное время сушки, действительное при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ. 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует тща- 
тельно перемешать и сделать однородным. После смешивания с со- 
ответствующими разбавителем и отвердителем, полученную смесь 
можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая темпера- 
тура окружающей среды 18-25°С. Во время применения темпера- 
тура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
PVхх.400 ......................................... 100% 
SP.185. ............................................  .. 50% 
Разбавитель ЛКМ ......................... ..10-30% 
Рекомендуемое применение: 
Его следует наносить в 2 слоя по 90 + 110 г/м2. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

PU СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК: 
PVХХ.330 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ: 
SP.190 

 
ОПИСАНИЕ: 
Материал представляет собой двухкомпонентную полиуретано- 
вую основу. Он быстро сохнет и обеспечивает желаемый матовый 
вид. Благодаря своей полиуретановой структуре, твердый, устой- 
чивый к царапинам и ударам. Это матовое, финишное покрытие, 
устойчивое к воздействию воды, моющих средств и других химиче- 
ских факторов. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Наносится в качестве финишного слоя на все виды МДФ, массив- 
ные и деревянные поверхности, на предварительно подготовлен- 
ные грунтованные изделия. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ПРОЗРАЧНЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,01 
Вязкость, 25°C СЕК. ± 5 20 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 47 
Gloss, 60°C ЛОСК ± 5 25/30/70 
Время высыхания от пыли МИН. - 30-45* 
Время высыхания на отлип МИН. - 60-90* 
Время высыхания до склади-  ЧАС - 24* 
рования   

Время жизни смеси, 20°C ЧАС - 4-5 

* Указанное время сушки, действительное при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ. 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует 
тщательно перемешать и сделать однородным. После смешивания 
с соответствующими разбавителем и отвердителем, полученную 
смесь можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая 
температура окружающей среды 18-25°С. Во время применения 
температура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
PVхх.330 ................................ 100 % 
SP.190 .....................................  . 25 % 
Разбавитель ........................... 50-70% 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Его следует наносить в 2 слоя по 90 + 110 г / м2. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ 
МАТОВЫЙ ЛАК PVХХ.415 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ 
SP.1040 

ОПИСАНИЕ: 
Материал рекомендуется использовать в областях, где требуется 
максимальная устойчивость к царапинам и нагрузкам. Благодаря 
своей эластичной структуре, материал обеспечивает желаемую 
матовость, твердость и устойчивость к царапинам, не нарушая 
естественного внешнего вида древесины. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Паркетный ПУ лак применим на изделиях из массива и шпона, 
включая отделку после применения полиуретанового шлифоваль- 
ного герметика или полиэфирного шлифовального герметика. Ре- 
комендуется для отделки офисной мебели, лестниц, столов, и лю- 
бых изделий, где высокие требования к износостойкости покрытий. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ПРОЗРАЧНЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 0,99 
Вязкость, 25°C,KU СЕК. ± 5 56 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 42 
Блеск, 60°C ЛОСК ± 5 10/25/60 
Время высыхания от пыли МИН. - 15-20* 
Время высыхания на отлип МИН. - 30-45* 
Время полного высыхания ЧАС - 24 
Время монтажной сушки ДЕНЬ - 3 

 

* Указанное время сушки, действительное при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ. 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует 
тщательно перемешать и сделать однородным. После смешивания 
с соответствующими разбавителем и отвердителем, полученную 
смесь можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая 
температура окружающей среды 18-25°С. Во время применения 
температура окружающей среды не должна быть ниже 5°С 

 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 

PVхх.415 .................................................. 100в.ч. 
SP.1040 ....................................................  100в.ч. 
PLT-4000 (разбавитель) ....................... .. 25-30в.ч. 
Рекомендуемое применение: 2 слоя по 90 + 110 г/м2. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ 
БЕЛАЯ ЭМАЛЬ: PBХХ.880 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ: SP.280 

 
ОПИСАНИЕ: 
Это полиуретановая двухкомпонентная 
основа. Придает однородный матовый 
вид окрашенным изделиям. Высокая 
укрывистость. Обладает высокой устой- 
чивостью к пожелтению. Благодаря сво- 
ей полиуретановой структуре, покрытие 
устойчиво к царапинам и ударам. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Материал наносится в качестве финишного слоя на грунтованную 
поверхность, для обеспечения декоративно-финишного внешнего 
вида на всех видах МДФ, массива и ДСП. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - БЕЛЫЙ* 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,3 
Вязкость, 25°C СЕК. ± 5 85 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 64 
Gloss ЛОСК ± 3 10/25/40 
Время высыхания от пыли МИН. - 25-30 
Время высыхания на отлип МИН. - 30-45 
Время полного высыхания ЧАС - 24 
Время до складирования ДЕНЬ - 3 

 

* Указанное время сушки, действительное при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ. 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует тща- 
тельно перемешать и сделать однородным. После смешивания с со- 
ответствующими разбавителем и отвердителем, полученную смесь 
можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая темпера- 
тура окружающей среды 18-25°С. Во время применения темпера- 
тура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
PBхх.880 .................................................. 100% 
Отвердитель PU SP.280. ............................  50 % 
Разбавитель ЛКМ. .............................. .. 10-30% 
Рекомендуется наносить материал в 2-3 слоя, с меж/слойной суш- 
кой в 10-15 минут. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

PU ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ: PB00.810 
PU ОТВЕРДИТЕЛЬ: SP.170 

ОПИСАНИЕ: 
Это полиуретановая двухкомпонентная 
основа. Придает однородный яркий вид 
наносимой поверхности. Обладает вы- 
сокой устойчивостью к пожелтению. Бла- 
годаря своей полиуретановой структуре, 
финишный слой остается твердым, а так 
же эластичным, делает покрытие устой- 
чивым к царапинам и ударам. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Материал наносится в качестве финишного слоя на грунтованную 
поверхность для обеспечения декоративно-финишного внешнего 
вида на всех видах МДФ, твердых и всех деревянных поверхно- 
стях с мебельной отделкой. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - БЕЛЫЙ* 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,30 
Вязкость, 25°C, СЕК. ± 5 85 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 67 
Gloss ЛОСК ± 3 97 
Время высыхания от пыли МИН. - 25-30 
Время высыхания на отлип МИН. - 60-90 
Время полного высыхания ЧАС - 24 
Время до складирования ДЕНЬ - 3 
Время жизни смеси , 20°C ЧАС - 3-4 

* Указанное время сушки, действительное при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ, 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, ПОТЕРИ ВО ВРЕМЯ НАНЕ- 
СЕНИЯ. ПОЛИРОВКУ ПРОИЗВОДИТЬ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА. 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием эмаль следует тща- 
тельно перемешать и сделать однородной. После смешивания 
с соответствующим разбавителем и отвердителем, полученную 
смесь можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая 
температура окружающей среды 18-25°С. Во время применения 
температура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
PU Глянцевая белая эмаль PB00.810. ........... 100% 
Отвердитель PU SP.170. ............................. 50% 
Разбавитель ЛКМ. .................................. ..10-30% 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Его следует наносить в 3 слоя по 80 + 110 + 110 г / м2. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

PU ПАНЕЛЬНО/ДВЕРНАЯ ЭМАЛЬ, 
БЕЛАЯ : PBPХХ.954 
PU ОТВЕРДИТЕЛЬ : SP.110 

 
 

ОПИСАНИЕ: 
Это полиуретановая двухкомпонентная основа. Придает одно- 
родный матовый вид окрашиваемой поверхности. Обладает вы- 
сокой устойчивостью к пожелтению. 

 
 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Материал наносится в качестве финишного слоя на грунтованную 
поверхность для обеспечения декоративно-финишного внешнего 
вида на всех видах МДФ, твердых и всех деревянных поверхно- 
стях с мебельной отделкой. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - БЕЛЫЙ* 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,40 
Вязкость, 25°C, Брук СЕК. ± 5 85 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 70 
Gloss ЛОСК ± 3 25/50 
Время высыхания от пыли МИН. - 15-20 
Время высыхания на отлип МИН. - 30-45 
Время полного высыхания ЧАС - 24 
Время до складирования ДЕНЬ - 3 
Время жизни смеси, 20°C ЧАС - 3-4 

 

* Указанное время сушки, действительное при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИ- 
МОСТИ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, 
ДЕФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИ- 
МЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ. 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует тща- 
тельно перемешать и сделать однородным. После смешивания с со- 
ответствующими разбавителем и отвердителем, полученную смесь 
можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая темпера- 
тура окружающей среды 18-25°С. Во время применения темпера- 
тура окружающей среды не должна быть ниже 5°С 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
PU Белая PBP50.954. .................. 100% 
PU Отвердитель SP.110. .................... 25 % 
Разбавитель ............................ .. 20-30 % 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Его следует наносить в 3 слоя 
по объему 90 + 110 + 110 г / м2. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворите- 
лей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В случаях 
обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно пре- 
кратить работу с материалами. Для получения дополнительной ин- 
формации см. «Паспорт безопасности продукции» 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

PU ЭМАЛЬ МАТОВАЯ PBХХ.810 
PU ОТВЕРДИТЕЛЬ: SP.195 

 

ОПИСАНИЕ: 
Это полиуретановая двухкомпонентная основа. Придает однород- 
ный матовый вид окрашенным изделиям. Обладает высокой устой- 
чивостью к пожелтению. Благодаря своей полиуретановой струк- 
туре, очень устойчива к царапинам и ударам. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Материал наносится в качестве финишного слоя на грунтованную 
поверхность для обеспечения декоративно-финишного внешнего 
вида на всех видах МДФ и массива. 

 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - БЕЛЫЙ* 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,40 
Вязкость, 25°C, Брук СЕК. ± 5 85 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 70 
Gloss ЛОСК ± 3 10/25/40 
Время высыхания от пыли МИН. - 15-20 
Время высыхания на отлип МИН. - 30-45 
Время полного высыхания ЧАС - 24 
Время до складирования ДЕНЬ - 3 
Время жизни смеси, 20°C ЧАС - 3-4 

 

* Указанное время сушки, действительное при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ. 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует тща- 
тельно перемешать и сделать однородным. После смешивания с со- 
ответствующими разбавителем и отвердителем, полученную смесь 
можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая темпера- 
тура окружающей среды 18-25°С. Во время применения темпера- 
тура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 

 
КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ 
(ПО ВЕСУ) 

PBхх.810 .............................. 100% 
ОтвердительPU SP.195. ......... 50% 
Разбавитель ЛКМ. ........... ..10-30% 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

PU ШЕЛКОВИСТАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ: PBХХ.875 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ : SP.100 

ОПИСАНИЕ: 
Это полиуретановая двухкомпонентная 
основа. Придает однородный матовый 
вид окрашенным изделиям. Обладает 
высокой устойчивостью к пожелтению. 
Благодаря своей полиуретановой струк- 
туре, очень устойчива к царапинам и 
ударам. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Материал наносится в качестве финишного слоя на грунтованную 
поверхность для обеспечения декоративно-финишного внешнего 
вида на всех видах МДФ, ДСП, массива и шпона. 

 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешность - - БЕЛЫЙ* 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 1,55 
Вязкость, 25°C, Брук СЕК. ± 5 85 

Глянец ЛОСК ± 3 10/25/40 
Время высыхания от пыли МИН. - 15-20 
Время высыхания на отлип МИН. - 40-60 
Полное время высыхания ДЕНЬ - 2 
Жизнеспособность смеси, 20°C ЧАС - 3-4 

* Указанное время сушки, действительное при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ. 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует 
тщательно перемешать и сделать однородным. После смешивания 
с соответствующими разбавителем и отвердителем, полученную 
смесь можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая 
температура окружающей среды 18-25°С. Во время применения 
температура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
PBхх.875 .......................................................... 100% 
ОтвердительPU SP.100. ...................................  . 50% 
Разбавитель ЛКМ. ...................................... .. 10-30% 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Его следует наносить 
в 3 слоя по объему 90 + 110 + 110 г / м2. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРОЗРАЧНЫЙ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ 
ГРУНТ: SVD.520 

 
ОПИСАНИЕ: 
Представляет собой прозрачную, 
однокомпонентную грунтовку, на 
основе нитроцеллюлозы. 
Быстросохнущий, высоконапол- 
ненный материал. 

 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Грунт разработан для подготовки окрашиваемых поверхностей 
(ДСП и МДФ) к нанесению лака и эмали. В качестве финишного 
слоя могут применяться целлюлозные, полиуретановые и акрило- 
вые лаки и эмали. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешность - - ПРОЗРАЧНЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 0,93 
Вязкость, 25°C СЕК. ± 5 105 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 27 
Время высыхания от пыли МИН. - 10 
Время до шлифовки ЧАС - 5-6 

 

* Указанное время сушки, допустимое при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ЛКМ 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Лак следует хорошо перемешать перед ис- 
пользованием. Рекомендуемая температура окружающей среды 
в пределах от 16°С до 26°С. Во время применения температура 
окружающей среды не должна быть ниже 5 °C. Шлифовку можно 
произвести через 1– 3 часа летом и 2 – 5 часов зимой. 

 
КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
SVD.520 ................................................................  ....... 100% 
Разбавитель ЛКМ. ................................................ .. 50-100 % 

 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Его следует наносить 
в 2 слоя по 90 + 100 г /м2. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 

51 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

ПРОЗРАЧНЫЙ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК: SV00.525 

 

ОПИСАНИЕ: 
Однокомпонентный лак на 
основе нитроцеллюлозы. Фи- 
нишный, быстросохнущий, 
прозрачный глянцевый лак. 
Устойчив к ударам и царапинам 
и не подвержен воздействию 
химических веществ. 

 
 
 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Наносится в качестве финишного слоя на предварительно под- 
готовленные, грунтованные изделия из МДФ и массива. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ПРОЗРАЧНЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 0,960 
Вязкость, 25°C СЕК. ± 5 85 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 28 
Gloss ЛОСК ± 5 95 
Время на отлип высыхания МИН. - 30 
Время полного высыхания ЧАС - 12 

 

* Указано время высыхания , допустимое при температуре окружающей 
среды 23 °C и относительной влажности 50 ± 2% 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует тща- 
тельно перемешать и сделать однородным. После смешивания с со- 
ответствующими разбавителем и отвердителем, полученную смесь 
можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая темпера- 
тура окружающей среды 18-25°С. Во время применения темпера- 
тура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 

SV00.525 ....................................................  ....... 100% 
Разбавитель ЛКМ. ...................................... .. 50-100 % 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Его следует наносить 
в 2 слоя по 90 + 100 г /м2. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

ПРОЗРАЧНЫЙ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ 
МАТОВЫЙ ЛАК: SV25.525 

 
ОПИСАНИЕ: 
Однокомпонентный лак на осно- 
ве нитроцеллюлозы. Финишный, 
быстросохнущий, прозрачный 
матовый лак. Устойчив к ударам 
и царапинам и не подвержен воз- 
действию химических веществ. 

 
 
 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Наносится в качестве финишного слоя на предварительно подго- 
товленные, грунтованные изделия из МДФ и массива. 

 
 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ПРОЗРАЧНЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,03 0,960 
Вязкость, 25°C СЕК. ± 5 85 
Сухой остаток (по весу) % ± 3 28 
Gloss ЛОСК ± 5 25 
Время на отлип высыхания МИН. - 30 
Время полного высыхания ЧАС - 12 

 

* Указано время высыхания , допустимое при температуре окружающей 
среды 23 °C и относительной влажности 50 ± 2% 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИ- 
МОСТИ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, 
ДЕФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИ- 
МЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует 
тщательно перемешать и сделать однородным. После смешивания 
с соответствующими разбавителем и отвердителем, полученную 
смесь можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая 
температура окружающей среды 18-25°С. Во время применения 
температура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
SV25.525 .....................................................  ......... 100% 
Разбавитель ЛКМ. ....................................... .. 50-100 % 

 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Его следует наносить 
в 2 слоя по 90 + 100 г /м2. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся раствори- 
телей в системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в це- 
хах, избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время 
нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные 
очки, маски и перчатки. В случае контакта промыть большим коли- 
чеством воды с мылом. В области применения ЛКМ следует строго 
избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В слу- 
чаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно 
прекратить работу с материалами. Для получения дополнительной 
информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ПОЛИЭФИРНЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ: 
PLA.6010 
УСКОРИТЕЛЬ: PC-100 
ОТВЕРДИТЕЛЬ: PH-100 

 
ОПИСАНИЕ: 
Это ненасыщенный, белый грунт на основе полиэфирной смолы, 
не содержащий парафина. Материал обладает очень высокой 
способностью наполнения, который можно наносить горизонталь- 
но и вертикально на любой тип деревянной поверхности. Он легко 
шлифуется и обеспечивает ровную поверхность для нанесения по- 
следующих слоев ЛКМ. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применим ко всем видам деревянных поверхностей (ДСП и 
МДФ). Высокая хим. стойкость, что позволяет наносить цел- 
люлозные, полиуретановые, акриловые и полиэфирные лаки и 
эмали в качестве последующего слоя. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - БЕЛЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,02 1,54 
Вязкость, 20°C СЕК. ± 5 70 
Сухой остаток (по весу) % ± 4 77 
Время до шлифовки ЧАС - 7-8 
Время жизни смеси МИН. - 24-25 

* Указанное время сушки, допустимое при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛКМ 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ. 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла 
или других загрязнений. Ускоритель следует сначала добавить в 
полиэфирную грунтовку и тщательно перемешать. В количество 
смеси, которое будет использоваться сразу, следует добавить от- 
вердитель, снова хорошо перемешать и нанести путем распыле- 
ния. Шлифовку можно производить через 7-8 часов летом и через 
12 часов зимой. Во время применения температура окружающей 
среды не должна быть ниже 5°С. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
ПЭ Белый Грунт ................................................ 100 % 
Ускоритель РС100. ...........................................  2,5% 
Отвердитель РН100. ............................................. 2,5 % 
Разбавитель ЛКМ ............................................. ..10-30% 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 120+180 г/м2 - 2 слоя 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в 
системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать 
открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необ- 
ходимо использовать защитную одежду, защитные очки, маски и пер- 
чатки. В случае контакта промыть большим количеством воды с мылом. 
В области применения ЛКМ следует строго избегать контакта с пище- 
выми материалами и напитками. В случаях обнаружения аллергии на 
химические вещества, немедленно прекратить работу с материалами. 
Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности 
продукции» 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ПОЛИЭФИРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ: PLD.6009 
УСКОРИТЕЛЬ: PC-100 
ОТВЕРДИТЕЛЬ: PH-100 

ОПИСАНИЕ: 
Это ненасыщенный грунт на основе поли- 
эфирной смолы, не содержащий парафи- 
на. Тиксотропный грунт, обладает очень 
высокой способностью наполнения, кото- 
рый можно наносить на горизонтальные 
и вертикальные поверхности изделий из 
массива, ДСП и МДФ. Он легко шлифу- 
ется и обеспечивает ровную, гладкую по- 
верхность для нанесения верхнего слоя. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Грунт разработан для подготовки окрашиваемых поверхностей 
(ДСП и МДФ) к нанесению лака и эмали. В качестве финишного 
слоя могут применяться целлюлозные, полиуретановые, акрило- 
вые и полиэфирные лаки и эмали. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ПРОЗРАЧНЫЙ 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,02 1,05 
Вязкость, 20°C СЕК. ± 10 60 
Сухой остаток (по весу) % ± 2 61 
Время до шлифовки ЧАС - 8 
Время жизни смеси МИН. ± 1 14-15 

* Указанное время сушки, допустимое при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ РАСХОД МАТЕРИАЛА ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХНО- 
СТИ, МЕТОД НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или 
других загрязнений. Перед использованием материал следует 
тщательно перемешать и сделать однородным. После смешивания 
с соответствующими разбавителем и отвердителем, полученную 
смесь можно наносить на поверхность изделия. Рекомендуемая 
температура окружающей среды 18-25°С. Во время применения 
температура окружающей среды не должна быть ниже 5°С. 
Шлифовку можно произвести через 8 – 10 часов летом, и 12 – 14 
часов зимой. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
Полиэфирный грунт PLD.6009. ............... 100% 
PC-100. ...........................................................  2.5 % 
PH-100. ............................................................2.5 % 
Разбавитель ЛКМ. ...................................... ..10-30% 

 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 120+180 г/м2 - 2 слоя 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в 
системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать 
открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необхо- 
димо использовать защитную одежду, защитные очки, маски и перчатки. 
В случае контакта промыть большим количеством воды с мылом. В обла- 
сти применения ЛКМ следует строго избегать контакта с пищевыми ма- 
териалами и напитками. В случаях обнаружения аллергии на химические 
вещества, немедленно прекратить работу с материалами. Для получения 
дополнительной информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 

59 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

ПОЛИЭФИРНЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК: 
PLV00.6011 
УСКОРИТЕЛЬ: PC-100 
ОТВЕРДИТЕЛЬ: PH-100 

 
ОПИСАНИЕ: 
Представляет собой высокоглян- 
цевый мебельный лак на основе 
ненасыщенной полиэфирной смо- 
лы с содержанием стирола и без 
парафина. 

 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Используется в качестве финишного покрытия поверхностей изде- 
лий из массива, ДСП и МДФ. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

 

ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦА ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Внешний вид - - ПРОЗРАЧНО-СВЕТЛО - ЖЕЛТЫЙ 

Gloss ЛОСК ± 3 95 
Плотность, 20°C Г/СМ3 ± 0,02 0,95 
Вязкость, 20°C СЕК. ± 10 55 
Сухой остаток (по весу) % ± 2 60 
Время жизни смеси МИН. ± 1 25 
Время высыхания до ЧАС ± 1 120 
складирования  

Время до полировки ЧАС ± 1 24 

* Указанное время сушки, допустимое при температуре окружаю- 
щей среды 23°С и относительной влажности 50 ± 2%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

НА ПРАКТИКЕ ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ, ТАКИХ КАК ФОРМА ДЕТАЛИ, ДЕФЕКТ ПОВЕРХ- 
НОСТИ, СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, ПОТЕРИ ВО 
ВРЕМЯ НАНЕСЕНИЯ 

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла 
или других загрязнений. Ускоритель следует первым добавить в 
основу и тщательно перемешать. В количество смеси, которое 
будет использоваться, после перемешивания ускорителя, следу- 
ет добавить отвердитель, и снова перемешать. Шлифовку можно 
производить через 8-9 часов летом и через 12 часов зимой. Во 
время применения температура окружающей среды не должна 
быть ниже 5°С. 

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ (ПО ВЕСУ) 
Полиэфирный глянцевый 
лак PLV00.6011 ............................. 100 в.ч. 
Ускоритель PC. .................................. 2.5% 
Отвердитель PH. ............................... 2.5% 
Разбавитель ЛКМ .................... .. 20-40 в.ч. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 125+125 г/м2 - 2 слоя 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в 
системе, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать 
открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необхо- 
димо использовать защитную одежду, защитные очки, маски и перчатки. 
В случае контакта промыть большим количеством воды с мылом. В обла- 
сти применения ЛКМ следует строго избегать контакта с пищевыми ма- 
териалами и напитками. В случаях обнаружения аллергии на химические 
вещества, немедленно прекратить работу с материалами. Для получения 
дополнительной информации см. «Паспорт безопасности продукции» 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой 
и вдали от солнечных лучей. Срок хранения составляет 1 год. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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