
АДГЕЗИМЕТР ELCOMETER 108    

   
   

Elcometer 108 представляет собой универсальный гидравлический адгезиметр, который 

удовлетворяет любым требованиям контроля адгезии. Контроль может проводиться на 

ровных, вогнутых или выпуклых поверхностях. При работе прибор может быть расположен к 

поверхности по любым углом.  

• Покрытия на стальных резервуарах, трубах и т.д., нанесенные методом напыления  

• Контроль в условиях агрессивных или коррозийных сред  

• Ручное управление и портативность, идеально для работы на предприятиях  

• Стальные грибки многократного применения  

• Небольшая площадь, требуемая для контроля  

• Полный набор вспомогательных принадлежностей  

 
 

   

АДГЕЗИМЕТР ELCOMETER 106    

 

Адгезиметр Elcometer 106 представляет 

собой удобный в использовании и 

портативный прибор, дающий числовые 

значения величины адгезии. Области 

применения:испытание красочных или 

напыленных покрытий на платформах 

мостов, покрытий на стали, алюминии, 

бетоне и т.п.  

Поставляется в кейсе  

АДГЕЗИМЕТР ELCOMETER 107    

 

Тестер адгезии методом поперечных 

насечек Elcometer 107 позволяет 

мгновенно оценить качество связи 

покрытия с подложкой. Надежная 

конструкция прибора позволяет проводить 

тестирование как тонких, так толстых и 

жестких покрытий на плоских и изогнутых 

поверхностях. Подходит для работы как в 

полевых условиях, так и в лаборатории.  

Метод поперечных насечек (метод 



Прибор работает вручную и не требует 

питания от сети или батареек.  

Метод испытания: 

Грибок наклеивается на покрытие с 

использованием клея. Адгезиметр оснащен 

пружинным устройством, прилагающим 

отрывное усилие к грибку.  

При отрыве грибка от поверхности, 

индикатор на шкале показывает 

численную величину адгезии, выраженной 

в силе требуемой для отрыва грибка.  

Испытание проводится, начиная с усилия 

0.05-0.2 Н/мм2до 5-22 Н/мм2.  

Для получения приблизительной величины 

в кг/см2 необходимо увеличить величину в 

Н/мм2в10 раз.  

   

решетки): после нанесения насечек 

очистить мягкой кистью покрытие для 

удаления чешуек. Наклеить, а затем снять 

подходящую липкую ленту в соответствии 

с требованиями применяемого стандарта, 

после чего проверить покрытие по 

таблице, приведенной ниже.  

   

Прибор поставляется в двух версиях: 

базовый и полный комплекты.  

Базовый комплект включает 

износостойкую рукоятку, лезвие по 

выбору, торцовый ключ, футляр для 

хранения и руководство пользователя.  

В полный комплект, кроме всего 

вышеуказанного, входит лупа, кисть и 

липкая лента (соответствующая 

стандартам ASTM или ISO) и чемодан для 

переноски.  

Может использоваться в соответствии с:  

ASTM D 3359-B, ASTM D 3002, BS 3900-

E6, BS EN ISO 2409, DIN 53151, ISO 2409, 

NF T 30-038  
  

 


