
ТОЛЩИНОМЕТРЫ-ГРЕБЕНКИ 

  

предназначены для измерения толщины лакокрасочного покрытия до 3000 мкм.  

МеМетод использования:  

1. Разместить гребенку перпендикулярно на окрашенной поверхности. Подождать, 

пока зубцы гребенки окрасятся. 

2. Удалить гребенку. 

Значение толщины покрытия находится в пределах между значениями, указанными над 

последним окрашенным и над первым неокрашенным зубцами.  

Elcometer 112 & 3236 технические данные  

Модель 
  Диапазон, 
мкм  

Значения зубцов, мкм    Артикул 

  Elcometer 
3236/1 

  20 – 370  
  20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 
170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370  

  

K0003236M001 

  Elcometer 
3236/2 

  25 - 2000 

  25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 
350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 
950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 
1800, 1900, 2000  

  

K0003236M002 

  Elcometer 
112/1 

  25 - 3000 

  25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 
350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 
1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 
2600, 2800, 3000  

  B112----1 

 

  


