
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ ESKIM 

ПРОДУКТ / ПАРАМЕТР 
Сухой остаток 

± 1 % 

Вязкость 

Din 

СОПЛО 4 

Удельны

й вес 

(г/см3) 

при 20 

°С ± 0,01 

Твердость 

ASTM 

D3363 

Сушка 

от 

пыли 

(мин) 

Сушка 

на 

отлип 

(мин) 

Штабели- 

рование 

(час) 

Жизне- 

способность 

(час) 

Расход 

(г/см2) 

Рекомен- 

дованно  

слоев 

Нанесение 

Нитрогрунт SVD.520 27 105± 5 0,93 / 10 25-35 6 / 80-190 2 
Распыление, налив, валик, 

погружение 

Матовый нитролак SV25.525 28 85 ± 5 0,96 нв 10-15 30-35 6-8 / 80-130 1 Распыление, налив 

Глянцевый нитролак SV00.525 28 85 ±3 0,96 нв 5-10 30 6-10 / 70-130 1 Распыление, налив 

ПУ прозрачный грунт PVD.220 52 110 ± 5 1,07 / 20-25 45-60 4-6 4-5 150-220 1-2 Распыление 

ПУ прозрачный грунт PVD.238 47 110 + 5 1,07 / 20-25 45-60 4-6 4-5 150-220 1-2 Распыление airless, робот  

ПУ тиксотропный грунт PVD.242 61 110 ±5 1,2 / 10-15 30-40 2,5-4 3 100-140 1-2 Распыление, airless, робот,  

ПУ прозрачный матовый лак PVxx.400 47 20 + 3 1,01 F 35-45 60-90 12       4-5 90-150 1 Распыление, airless, робот 

ПУ прозрачный лак PVxx.330 47 20 + 5 1,01 F 35-45 60-90 12 2 80-130 1 Распыление, airless, робот  

ПУ паркетный матовый лак PVxx.415 42 56 + 5 0,99 F 15-25 40-50 12-24 2 80-140 1 Распыление, airless, робот  

ПУ глянцевый прозрачный лак PV00.431 45 60 + 5 0,985 F 30-35 50-90 24 3 80-180 1 Распыление, airless, робот  

ПУ глянцевый прозрачный лак PV00.410 40 57 0,99 F 30-45 60-90 24 3 80-180 1 
Распыление, лаконалив, 

airless, робот   

Акриловый прозрачный грунт AVD.440       28 90 0,93 / 10-15 30-40 2-3 4-6 80-140 1-3 Распыление, airless, робот  

Акриловый прозрачный глянцевый лак 

AV00.440 
48 20 + 3 0,98 2Н 30-45 60-90 24-48 5-7 80-140 1 Распыление, airless, робот 

Акриловый прозрачный матовый лак 

AVxx.440 
29 50 + 5 0,95 2Н 15 40 12-24 2 80-120 1-2 Распыление, airless, робот 

Акриловая  матовая эмаль ABxx.440 70 85 + 5 1,40 2Н 15-20 30-45 4-5 24 80-140 1 Распыление, airless, робот  



Полиэфирный прозрачный грунт 

PLD.6009? 
61 60 + 5 1,05 / 60-90 

180-

360 
8-12 14-15 мин  150-250 2-3 Распыление, airless, робот  

Полиэфирный белый грунт PLA.6010 77 70 + 5 1,54 / 60-90 
120-

240 
8-16 25 150-250 2-3 Распыление,airless, робот  

Полиэфирный высокоглянцевый 

прозрачный лак PLV00.6011 
60 55 0,95 / 60-90 

120-

240 

12, до 

полировки 

24 

25 150-250 1 Распыление, airless, робот  

Белая глянцевая полиуретановая  эмаль 

PB00.810  
67 85 + 3 1,3 Н 25-30 60-90 24 3-4 100-150 1  Распыление, airless, робот   

Белая матовая полиуретановая  эмаль 

PBxx.810 
70 85 + 5 1,4 H 15-20 30-45 24 3-4 150-200 1 Распыление, airless, робот  

 Белая матовая полиуретановая  эмаль 

PBxx.875 
70 85  1,55 2Н 15-20 40-60 24 3-4 150-200 1-2 

Распыление  

Автоматическое 

распыление 

 Белая матовая полиуретановая  эмаль 

PBxx.880 
64 85 1,3 2H 25-30 30-45 24 4 150-200 1-2 

Распыление  

Автоматическое 

распыление  

 Белая матовая полиуретановая  эмаль 

PBxx.860 
 90  1,100 2H / / / / 150-200 1-2 

Распыление  

Автоматическое 

распыление 

Белая матовая полиуретановая  эмаль 

PBPxx.954 
70 85 1,4  15-20 30-45 24 3-4 150-200 1-2 

Распыление  

Автоматическое 

распыление  

ПУ белый грунт PA.902 76 120 ±5 1,54 / 5-10 20-30 2-3 3 120-250 1-2 Распыление, airless, робот  

ПУ белый грунт PA.905 70 100 1,42 / 10-15 30 2-3 3-4 120-250 1-2 Распыление, airless, робот  

ПУ белый грунт PA.900 70 100 1,42 / 10-15 30 2-3 3-4 120-250 1-2 Распыление,  airless, робот  

ПУ белый грунт (высокая адгезия к 

изделиям из ППУ) PA.930 
70 115 1,56 / 15-15 30      2-3 3-4 120-250 2 Распыление, airless, робот  

ПУ белый грунт-изолятор PA.950 70 125       1,32 / 5-10 15-20 2,5-4 3-4 90 1 Распыление, airless, робот  

ПУ прозрачный грунт-изолятор PVD.705 56 105 1,1 / 10-15 30-45 2,5-4 2-3 90-130 1 
Распыление, airless, робот  

  

  

 


